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II n'est pas le meme a la compression et a la flexion 2fi.
La proportion de mortier, la nature et la taille des voussoirs, sont differentes dans les bandeaux, la douelle et le queutage; dans sa section transvcrsale, la voute est het6rogene: il est impossible de d^duire du coefficient d'elasticite de chaque « materiau » d'une voute, le coefficient d'elasticite moyen de la voute27.
On execute les grandes voutes par rouleaux, par troncons, avec clavages mates, sur des cintres qui se deforment : meme homogenes comme mate"riaux, faites, elles ne le seraient plus.
Enlin, on ne peut pas calculer de me"me une voute en mat6riaux bien reguliers, a joints minces, et une voute en beton, masse homogene sans joints.
Voila bien des objections a 1'application aux voutes des formules de deformation.
Dans quelle mesure 1'ont confirmee ou infirme'e les trop rares observations faites sur les voutes ?
26. — M. Mesnager :  « Cows  de  Materialise de Construction »  professe"   a  1'Ecole  des Ponts et Chaussees, 4' Partie : « Pierres de Construction », p. 68 et 72.
Experiences faites au Laboratoire de 1'Ecole des Ponls et Chaussees :
Colcaires
Terres cuites
27. — Voici quelques coefficients d'elasticite vnoyens de maconneries :
Dans des essais sur des arcs en briques, M.de Perrodil avait trouve pour —  _/0'01
i             .B
	Coefficient """""   d la      ~"' compression	d'61asticit6 ""      r'la"""~~~ flexion
Marbre blanc                   .      ............................	606	731 a 8 02
Pierre de Tonnerre (Yonne) ..............................	2	2 98 a 3,52
JS ...........................................................	0,40 u 0,65	0.52 a 2,70
Annales   des Ponts et ChaussSes, aoflt 1882, p. ng. — La Commission des Annales observe  que  les deformations   ont 6te excessives.
Dans leurs essais, indiques plus loin (§ II, Art. 2 - D), les Ingenieurs autrichiens onl trouve :
	Vofite	Mat6riaux de la voflte
Voute en moellons ordinaires .....................................	0 60 -4	1 37 a 2 7J
Voute en briques .....................................................	0 278	0 45 a 1 G2
Voute en beton. .......................................................	2,46	
Des deformations observers a 1'arche en pierre de laille de Souppes, M. Resal a deduit   s = 2,5.
« Ponts en Mafonnerie », Tome I, p. 49, Baudry 1887.
Pour les tours de phares, avec s = 3, M. Ribiere a reLrouve', a peu pras, les durees des periodes cle vibration enregistrees par son oscillographe.
Annales des Ponts et Chaussees, ier trimestre 1905, p. 24.
La mSrne valeur s = 3 correspond encore a la flexion de 4°"" d'une pile de 44m05 de hauteur du viaduc de la Sumene, pendant Parrot brusque d'un train subitement serre a bloc.
Annales des Ponts et Chaussees, janvier-fevrier 1910, p, 64 : « Note sur la construction du viaduc des Fades, ligne de Saint-Eloy a P-auniat », M. Virard.
M. Boisnier, en comparant deux mouvemenls a peu pres e"gaux des voiites du pent de Constantino (Tome II, p. 107), la contraction de 1'arc sous une pression de 12", sa dilatation pour 7 = 9" avec « = — a trouve : s = 2.
Annales des Ponts etChauss6es, mai-juin igia, p. 505.comme
